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1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

ТЦ РТЦЭ филиала “ЮТК” “Ростовэлектросвязь”

344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 50.

2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

19.07.04 – 23.07.04

3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ:


Станция АТ/Телекс (СКАТ-1000), ЦКС-Т2-РН, ЦКС-Х, узел Х-400 (Rex400) – г. Ростов-на-Дону; станция ТК-АТ-600, ЦКС (ТК-АТ-600), узел Х-400 (Rex400) – г. Пермь; сеть IP/VPN (MPLS).
4. СХЕМА ИСПЫТАНИЙ:


Ростов-на-Дону – Пермь,


Пермь – Ростов-на-Дону.

5. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ:


Целью испытаний является проверка устойчивой работы объектов испытаний, при использовании для пропуска трафика создаваемого телеграфными и телематическими службами (АТ/Телекс, ТгОП, выделенные каналы, Бизнес-почта Х.400 и Бюрофакс) виртуальной частной сети (VPN) с протоколом MPLS.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:


В качестве транспортной сети используются VPN MPLS (скорость до 2 Мбит/с) ОАО «РТКомм.РУ».
7. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:


- Программа и методика испытаний по переводу телеграфных (АТ/Телекс, ТгОП) и телематических (обработки сообщений, Бюрофакс) служб на работу по IP/VPN (MPLS);


- технологический алгоритм сопряжения станций коммутации сети АТ/Телекс и ТгОП через ПД с протоколами группы IP;


- план-график проведения испытаний

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ:








   
Таблица 1

	№№
	Наименование СИ
	Тип
	Зав. №
	Дата

очередной

поверки, аттеста-

ции

	1. 
	Анализатор телеграфный 
	Гранат
	
	

	2.
	Телеграфный аппарат
	F-2500
	
	

	3.
	Телеграфный аппарат
	F-2000
	
	

	4.
	Анализатор протоколов
	NetWork Monitor
	
	


 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

9.1. Результаты  испытаний по переводу телеграфных (АТ/Телекс, ТгОП) и телематических (обработки сообщений, Бюрофакс) служб на работу по IP/VPN (MPLS) представлены в таблице 2: 

таблица 2

	Наименование измеряемой (проверяемой) характеристики (параметра)
	Пункт

методики
	Результат измерений
	Соответствие требованиям

	1
	2
	3
	5

	1. Проверка передачи межстанционного трафика Телекс 
	5.1
	
	

	1.1. Ростов – Пермь,

Сигнализация SigА.
	5.1.1.
	
	

	1.1.1. Успешные вызовы.
	5.1.1.1.
	Сделано 10 вызовов на номер 377988 с передачей заготовленного текста в 300 знаков. Все вызовы прошли  успешно.
	Да

	1.1.2. Неуспешные  вызовы.

1.1.2.1. Проверка на СС ОСС.

1.1.2.2. Проверка на СС DER.

1.1.2.3. Проверка на СС NP.

1.1.2.4. Проверка на СС ABS.

1.1.2.5. Проверка на СС NC.

1.1.2.6. Проверка на СС NA.
	5.1.1.2.
	- сделано 10 вызовов на занятую АУ, номер 377603, получен сигнал ОСС;

- сделано 10 вызовов на поврежденную АУ, номер 377604, получен сигнал DER;

- сделано 10 вызовов на несуществующий номер  АУ, номер 377600, получен сигнал NP;

- сделано 10 вызовов на закрытую по времени АУ, номер 377605, получен сигнал ABS;

- сделано 10 вызовов на занятое (неисправное) оборудование, номер 377602, получен сигнал NC;

- сделано 10 вызовов на  АУ недоступную данной сети, номер 377601, получен сигнал NA
	Да

Да

Да

Да

Да

Да

	1.2. Пермь -Ростов,

Сигнализация SigА
	5.1.1.
	Испытания не проводились

(Установленное ПО в станцию Перми ТК-АТ600  поддерживает  сигнализацию только для НС)
	

	1.3. Ростов – Пермь,

Сигнализация SigSov.
	5.1.1.
	Испытания не проводились

(Установленное ПО в станцию Перми ТК-АТ600  поддерживает  сигнализацию только для НС).
	

	1.4. Пермь -Ростов,

Сигнализация SigSov
	5.1.1.
	
	

	1.4.1. Успешные вызовы.
	5.1.1.1.
	Получено 10 вызовов на номер 123193 с приемом  текста в 300 знаков. Все вызовы прошли  успешно.
	Да

	1.5. Проверка вызова абонента В с автоответом, превышающем по длине 21 знак (выход через INTELEX).
	5.1.1.3.
	Сделано 10 вызовов.

Длина автоответа аб. В составляла 22-23 знака.

Соединения устанавливалось.
	Да

	2. Проверка передачи межстанционного трафика сети АТ-50.
	5.2
	
	


	2.1. Ростов – Пермь,

Сигнализация SigBn.
	
	
	

	2.1.1. Успешные вызовы.
	5.2.1.1.
	Сделано 10 вызовов на номер 377988 с передачей заготовленного текста в 300 знаков. Все вызовы прошли  успешно.
	Да

	2.1.2. Не успешные вызовы.

2.1.2.1. Проверка на СС ОСС.

2.1.2.2. Проверка на СС DER.

2.1.2.3. Проверка на СС NP.

2.1.2.4. Проверка на СС ABS.

2.1.2.5. Проверка на СС NC.

2.1.2.6. Проверка на СС NA.
	5.2.1.2.
	- сделано 10 вызовов на занятую АУ, номер 377603, получен сигнал ОСС;

- сделано 10 вызовов на поврежденную АУ, номер 377604, получен сигнал DER;

- сделано 10 вызовов на несуществующий номер  АУ, номер 377600, получен сигнал NP;

- сделано 10 вызовов на закрытую по времени АУ, номер 377605, получен сигнал ABS;

- сделано 10 вызовов на занятое (неисправное) оборудование, номер 377602, получен сигнал NC;

- сделано 10 вызовов на  АУ недоступную данной сети, номер 377601, получен сигнал NA

	Да

Да

Да

Да

Да

Да

	2.2. Пермь-Ростов.

Сигнализация SigBn.
	
	
	

	2.2.1. Успешные вызовы.
	5.2.1.1.
	Получено 10 вызовов на номер 123193 с приемом  текста в 300 знаков. Все вызовы прошли  успешно.
	Да

	2.3. Проверка вызова абонента В с автоответом, превышающем по длине 21 знак 
	5.2.1.4.2.
	Сделано 10 вызовов.

Длина автоответа аб. В составляла 22-23 знака.

Соединения устанавливалось.
	Да


	3.Проверка взаимодействия межцентровых связей 
	5.3
	
	

	3.1. Снятие диспетчерской блокировки с межцентровых каналов 
	5.3.2.1.
	Канал в работе 
	 Да 

	3.2. Передача телеграмм категории срочности А,С,П,Б в сочетании с категориями обработки   В,К,П,У,М
	5.3.2.3.
	Передано телеграмм категорий:

 А-63 шт., С-717 шт., П-403шт., Б-18 шт.,

Передача телеграмм категории РВ  – 139 шт. 

Передача телеграмм свыше 3000 знаков – 17 шт,

Искажения в текстах телеграмм – не выявлено. 
	Да 

	3.3. Перевод канала в состояние БД по и снятие состояния по КГ диспетчера  
	5.3.2.4.
	Выдача ЗК 1 , ЗК 0  и автоматическое восстановление канала в норме. 
	Да

	3.4. Имитация  останова смежного ЦКС 
	5.3.2.5.
	Блокировка цифрового канала – 3 раза, восстановление в норме. 
	Да

	4. Проверка передачи межузлового трафика системы обработки сообщений Rostelemail.
	5.5.
	
	

	4.1.  Отправка сообщений от абонента (пользователя) службы обработки сообщений (Isocor, Rex400). 


	5.5.1.
	Отправка 10 сообщений Х.400 с получением уведомления
	Да

	4.2.  Прием сообщений от абонента (пользователя) службы обработки сообщений (Isocor, Rex400). 


	5.5.1.
	Прием 10 сообщений Х.400 с получением уведомления
	Да

	4.3. Отправка сообщений от факсимильного пользователя, взаимодействующего через факс шлюзы системы обработки сообщений Rostelemail.


	5.5.2.
	Отправка 5 факс сообщений с агента пользователя на FAX ПКП. Отправка 5 факс сообщений с FAX аппарата ПКП на агента пользователя с получением уведомлений.
	Да

	4.4. Прием сообщений от факсимильного пользователя, взаимодействующего через факс шлюзы системы обработки сообщений Rostelemail.


	5.5.2.
	Прием 5 факс сообщений на FAX ПКП. Прием 5 факс сообщений в почтовый ящик агента пользователя.
	Да

	4.5.  Отправка сообщений от телеграфного пользователя, взаимодействующего через шлюзы ЦКС системы обработки сообщений Rostelemail.


	5.5.3.
	Отправка 10 телеграмм от ОП через шлюзы ЦКС в почтовый ящик агента пользователя.
	Да

	4.6.  Прием сообщений в ОП от агента пользователя, взаимодействующего через шлюзы ЦКС системы обработки сообщений Rostelemail.


	5.5.3.
	Прием 10 телеграмм на ОП через шлюзы ЦКС от агента пользователя.
	Да

	4.7. Отправка сообщений от телексного пользователя, взаимодействующего через шлюзы АТ/Телекс системы обработки сообщений Rostelemail.


	5.5.4.
	Оправка 5 телексных сообщений от агента пользователя с закрепленным абонентом АТ/Телекс на абонента сети АТ/Телекс. Отправка 5 телексных сообщений от абонента АТ/Телекс на агента пользователя.
	Да

	4.8. Прием сообщений от телексного пользователя, взаимодействующего через шлюзы АТ/Телекс системы обработки сообщений Rostelemail
	5.5.4.
	Прием 5 телексных сообщений от агента пользователя с закрепленным абонентом  АТ/Телекс абонентом  сети АТ/Телекс. Прием 5 телексных сообщений от абонента АТ/Телекс агентом пользователя
	Да 

	4.9. Проверка работоспособности сети при полной нагрузки: производится одновременная работа по одному подпункту пунктов 5.1., 5.3 (ракета)., 5.4., 5.5.

Определяются задержки, искажения, недоставка.
	
	
	

	5. Проверка транспортной сети VPN MPLS на соответствие требованиям утвержденного алгоритма IP.
	5.6.
	
	

	5.1. Проверка полей  пакетов IP.
	5.6.
	Пример: Было записано и проанализировано 

20 *.cap файлов. Поля пакетов декодируются без ошибок (с ошибками, какими).
	Да (Нет)

	5.2. Проверка задержки в канале. 
	5.6.1.
	Пример: Постоянная  задержка в канале при двух переприемах составляла …. мс. Замирание канала составило….
	Да (Нет)

	5.3. Определение количества потерянных пакетов.
	5.6.1.
	Пример: Количество потерянных пакетов составило….,

переданных …..
	Да (Нет)

	6. Проверка ЛВС.
	5.7.
	
	

	6.1. Проверка фильтрации по IP-адресам приемника. 
	5.7.
	Пример: Пакеты транслируются только определенным IP-адресам (нет).
	Да (Нет)

	6.2. Проверка фильтрации по IP-адресам источника.
	5.7.
	Пример: Пакеты принимаются только с определенных IP-адресов (каких) (нет, каких) (ICMP, TDP MPLS, UDP 2.0).


	Да (Нет)

	6.3. Проверка фильтрации по типу протокола.
	5.7.
	Пример: Транслируются пакеты только определенных IP-протоколов (каких) (нет, каких).
	Да (Нет)

	6.4. Проверка фильтрации по номерам портов.
	5.7.
	Пример: Транслируются пакеты, адресованные определенным портам (каким) (нет, каким).
	Да (Нет)


10. ВЫВОДЫ:
Испытания показали возможность пропуска трафика создаваемого телеграфными и телематическими службами (АТ/Телекс, ТгОП, выделенные каналы, Бизнес-почта Х.400 и Бюрофакс) по виртуальной частной сети (VPN) с протоколом MPLS.
Начальник службы обработки сообщений



Э. Р. Мелконян

Начальник службы коммутации каналов




       Р. А. Лысак

И. о. начальника аппаратного участка


    
       В. А. Данильченко




       

